
Refroidissement et technologie supérieurs

Le Silent Loop 3 est un système de refroidissement liquide tout-en-un qui se distingue par un niveau sonore presque inaudible 
et une performance exceptionnelle, grâce à une technologie de pointe.

Points forts 

▪ Plaque froide usinée avec haute précision
▪ Puissante pompe à 3 chambres qui réduit les turbulences et les nuisances sonores
▪ Pompe isolée et réglable équipée d’un moteur à 6 pôles
▪ Jusqu’à 3 ventilateurs Silent Wings 4 PWM high-speed avec coins obturés qui assurent un fonctionnement quasiment inaudible
▪ Performances de refroidissement exceptionnelles
▪ Conception haut de gamme et design élégant avec un discret éclairage ARGB
▪ Port de remplissage facile d’accès et bouteille de liquide de refroidissement incluse pour une durée de vie prolongée
▪ Tuyaux gainés flexibles et kit de montage pratique pour une manipulation facile
▪ Garantie constructeur de 3 ans
▪ Conception, design et contrôle qualité effectués en Allemagne

Puissante pompe avec conception à 3 chambres
Pompe isolée et réglable équipée d’un moteur à 6 pôles
Ventilateurs Silent Wings 4 PWM high-speed 
Kit de fixation AMD Threadripper inclus avec les versions 
420 mm et 360 mm

PC haut de gamme
Systèmes fortement overclockés avec refroidissement liquide

Stations de travail exigeantes
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Informations logistiques 

Silent Loop 3 Réf. de l‘article Code EAN

420mm BW026 4260052192559

360mm BW025 4260052192542

240mm BW024 4260052192535

Informations générales

Modèle 420mm 360mm 240mm

Réf. article BW026 BW025 BW024

Code EAN 4260052192559 4260052192542 4260052192535

Dimensions du radiateur, ventilateurinclus
(H x L x P) (mm) 457 x 140 x 52 397 x 120 x 52 277 x 120 x 52

Poids total (g)
2010 1770 1380

Compatibilité de socket Intel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155
AMD: AM5 / AM4 / TR5 / sTRX4 / TR4

Intel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155
AMD: AM5 / AM4

Niveau sonore (dB(A)) en 50 % / 75 % /100 % (tr/min)
19,4 / 29,3 / 34,3 19,8 / 31,9 / 38,8 18,7 / 29,9 / 36,9

Vitesse de la pompe (tr/min) 3500

Pompe réglable (tr/min) 1700 - 3500

Connecteur de pompe 4-pin PWM

Port de rechargement 

Radiateur

Dimensions (H x L x P) (mm) 457 x 140 x 27 397 x 120 x 27 277 x 120 x 27

Matériau / finition du radiateur aluminium / pulvérisation de peinture noire

Matériau de base / finition cuivre / plaqué en nickel

Ventilateurs be quiet! Silent Wings 4

Dimensions du ventilateur (mm) / Quantité (pièces) 140 x 140 x 25 / 3 120 x 120 x 25 / 3 120 x 120 x 25 / 2

Vitesse de rotation en 100 % PWM (tr/min) 1900 2500

Courant d‘entrée (A) 0,4 0,2

Connecteur 4-pin PWM

Durée de vie (h / 25 °C) 300.000

UK Authorised Representative (for authorities only) ProductIP (UK) Ltd.8,  
Northumberland Av. London WC2N 5BY

Certifications 

Contact 

be quiet! siège social 

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Allemagne

Service Après-Vente : +49 40 7367 686 44

e-mail : service@bequiet.com
Visitez la page contact de notre site
internet bequiet.com pour les informations
locales plus détaillées.


